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LES TROIS MODELES DE HAMMAR 160

1974! LE PREMIER HAMMAR =oriait de nos ateliers avec, daja,
la qualifeé daupurd’hul et e mellaur sarvice apras vante

grace auxquels nous sommes davenus les leaders du mar-
chve mondial des aquipemeants aulochargeurs de conte
MEUrs

La série 160 de HAMMAR est la nouvelle génération
du modele 5L 30 5 gui a fait la preuve d'une durée de vie
guas ihmitea. Cette sene reunit les technologies les plus
ragantes &l una longue experance. La gamme 160 com-
prend 2 modéles da base. Le 160 HS et ke 160 HT (H signi
fier High stacking (gerber)) Le 160 S ot le 160 T ne parmet
tent pas le gerbage de contensurs. La série 160 peul éire
livrée avec be stabilisateur inférieur HAMMAR et son appel-
lation devient alors 167 HT ou 167 T,

HAMMAR 160 5. Les grues coulissent sur la chassis fixe de
la semi-remorgue. Deplacement de 20° a 40 (S signifie
Slide = ghsser)

Le HAMMAR 160 HS peut %crbcf UM COMENaur SUF un actre
d'une hauteur de 86" (2,591 mm). Ci-dessus version pour
contensur de 20' a 45

Le HAMMAR 167 HT est le modéle pousvani gerber, monte
sur chassis télescopique. {T signifie trombone). Le stahili-
sateur arriere, place sous ke chassis de la semi-remorgue
parmetl le transfert d'un contenaur aisameni de ou vars un
WEaQOn oU une autre semi-remorgque



UNE SOUPLESSE TOTALE

Avec un HAMMAR vous avez toute la souplesse et Vous pouvez prendre un contengur sur Une remargue
l'autonomie d'utilisation desirees.Vous ne dépendez et le poser sur une autre. Pour les transports longues
plus des autres pour vos chargements et decharge-  distances votre HAMMAR peut se déplacer en convaoi
ments et évitez bien des attentes. Vous déposez un  avec plusieurs autres remorgues conventionnelles et
conteneur plein en 4 minutes et pouvez continuer vos  les charger et décharger a destination

autres transports.

Avec un HAMMAR 160 H ou 160 HT il vous est pos-  Vous pouvez aisément prendre et déposer des conte-
sible d’empiler deux conteneurs pleins de 40" d'une  neurs sur un wagon de chemin de fer,

hauteur maximale de 8'6" = 2.591 mm. Avec 4 stabi-

lisateurs le HAMMAR est parfaitement stable.

La forme des grues du HAMMAR 167 permet de ma- Grace & notre systéme de jumelage vous pouvez
nutentionner séparément deux conteneurs de 20' sur  lever deux conteneurs de 20" simultanément.

un chassis de 40'. L'acartement standard de 3" entre

les conteneurs est suffisant pour le passage des

chaines et des crochets HAMMAR.
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